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CONNETTORE PERSONALIZZATO 
MIDAC CON GUARNIZIONI INTEGRATE
(soltanto elementi C.T.) 

MIDAC CUSTOMISED FLEXIBLE COPPER 
CONNECTOR WITH INTEGRATED 
SEALING JOINTS 
(only C.T. type)  

BATTERIE TRAZIONE - MOTIVE POWER BATTERIES

PLACCA POSITIVA 19 TUBETTI
CON GUAINA IN TESSUTO 

POSITIVE PLATES 19 
TUBES WOVEN GAUNTLETS  

COPERCHIO SPECIALE CON PREDISPOSIZIONE 
PER TAPPO A PRESSIONE 35 MM

SPECIAL DESIGN, DOMED COVER WITH 
ARRANGEMENT 35MM PLUG-IN

POLO DI SEZIONE MAGGIORATA 
CON INSERTO ANTIROTAZIONE 
(soltanto elementi C.T.) 

THIN SECTION MOULDED POLE
WITH ANTI-ROTATION INSERT 
(only C.T. type)  

SEPARATORE A BUSTA IN POLIPROPILENE
PER ISOLAMENTO COMPLETO PLACCHE 

TUBULAR SEPARATOR MADE BY
PROLYPOPILENE FOR A COMPLETE
PLATES INSULATION

PREDISPOSIZIONE SISTEMA AIR-TECH 
 

POSSIBILITY OF AIR TECH
RETROFITTING

COSTRUZIONE ELEMENTO - CELL LAYOUT

MIDAC si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modi•che alle caratteristiche tecniche, alla tipologia costruttiva dei propri prodotti e/o alla gamma proposta senza obbligo di darne preventiva comunicazione scritta. 
MIDAC S.p.A. reserves the right to carry out at any time any kind of modi•cation to the technical data, to the manufacturing procedures and/or top t he range of products, without giving previous written information. 
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Capacit! (Y)  - Regimi di scarica  (X)
Densit! (Y)  - Stato di carica (X)
Tensione (Y)  - Densit!  (X)
Capacit! (Y)  - Temperatura  (X)
Tensione (Y)  - Regimi di scarica  (X)

Capacity (Y)  - Discharge Rates  (X)
Density (Y)  - Level of Charge  (X)
Voltage (Y)  - Density (X)
Capacity (Y)  - Temperature (X)
Voltage (Y)  - Discharge Rates  (X)

A
B
C
D
E

A
B
C
D
E

A B

E

DC

CURVE CARATTERISTICHE - PERFORMANCE CURVES 

MIDAC si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modi•che alle caratteristiche tecniche, alla tipologia costruttiva dei propri prodotti e/o alla gamma proposta senza obbligo di darne preventiva comunicazione scritta. 
MIDAC S.p.A. reserves the right to carry out at any time any kind of modi•cation to the technical data, to the manufacturing procedures and/or top t he range of products, without giving previous written information. 
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MDL
50

2 MDL 50 2 PzS 100 L 100 20 16 4 6,1 7,6 45 196 305 270

3 MDL 50 3 PzS 150 L 150 30 24 6 8,5 10,7 63 197 305 270

4 MDL 50 4 PzS 200 L 200 40 32 8 10,7 13,3 81 197 305 270

5 MDL 50 5 PzS 250 L 250 50 40 10 13,2 16,6 99 197 305 270

6 MDL 50 6 PzS 300 L 300 60 48 12 16,5 20,1 118 197 305 270

7 MDL 50 7 PzS 350 L 350 70 56 14 18,7 22,6 136 197 305 270

8 MDL 50 8 PzS 400 L 400 80 64 16 21,9 26,5 154 197 305 270

9 MDL 50 9 PzS 450 L 450 90 72 18 24,8 29,9 172 197 305 270

10 MDL 50 10 PzS 500 L 500 100 80 20 27,1 33,1 190 197 305 270

MDL
60

2 MDL 60 2 PzS 120 L 120 24 19 5 6,8 8,2 45 196 370 335

3 MDL 60 3 PzS 180 L 180 36 29 7 9,6 11,8 63 197 370 335 •

4 MDL 60 4 PzS 240 L 240 48 38 10 12,1 15,1 81 197 370 335 •

5 MDL 60 5 PzS 300 L 300 60 48 12 14,8 18,5 99 197 370 335 •

6 MDL 60 6 PzS 360 L 360 72 58 14 17,7 22,2 118 197 370 335 •

7 MDL 60 7 PzS 420 L 420 84 67 17 20,9 25,8 136 197 370 335 •

8 MDL 60 8 PzS 480 L 480 96 77 19 23,3 28,9 154 197 370 335 •

9 MDL 60 9 PzS 540 L 540 108 86 22 26,6 33,3 172 197 370 335 •

10 MDL 60 10 PzS 600 L 600 120 96 24 28,8 36,8 190 197 370 335 •

MDL
70

2 MDL 70 2 PzS 140 L 140 28 22 6 8,3 10,3 45 196 440 405

3 MDL 70 3 PzS 210 L 210 42 34 8 11,9 14,6 63 197 440 405 •

4 MDL 70 4 PzS 280 L 280 56 45 11 15,1 19 81 197 440 405 •

5 MDL 70 5 PzS 350 L 350 70 56 14 18,6 23,2 99 197 440 405 •

6 MDL 70 6 PzS 420 L 420 84 67 17 21,9 27,6 118 197 440 405 •

7 MDL 70 7 PzS 490 L 490 98 78 20 26,2 32 136 197 440 405 •

8 MDL 70 8 PzS 560 L 560 112 90 22 29 36 154 197 440 405 •

9 MDL 70 9 PzS 630 L 630 126 101 25 32,7 41 172 197 440 405 •

10 MDL 70 10 PzS 700 L 700 140 112 28 36,5 45,5 190 197 440 405 •

Elementi
Cells

Capacit!  e regime 
di scarica

Capacity and
discharge rate

Corrente di carica
Charging 
current

Peso
Weight 

Dimensioni d'ingombro
Overall dimensions

Serie
Range

Tipo Type
in 5 ore / in 5 hours

Iniziale
Starting

Finale
Final

secco
dry

con acido
with acid X

mm
Y

mm
H

mm
h

mm
Capacit!
Capacity

Corrente
Current

MIDAC PzS
Ah A A A Kg Kg

M
F1

20
 •

BATTERIE TRAZIONE - MOTIVE POWER BATTERIES

MIDAC si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modi•che alle caratteristiche tecniche, alla tipologia costruttiva dei propri prodotti e/o alla gamma proposta senza obbligo di darne preventiva comunicazione scritta. 
MIDAC S.p.A. reserves the right to carry out at any time any kind of modi•cation to the technical data, to the manufacturing procedures and/or top t he range of products, without giving previous written information. 

DATI E PRESTAZIONI - TECHNICAL DATA AND PERFORMANCES
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DIN RANGE

Elementi
Cells

Capacit!  e regime 
di scarica

Capacity and
discharge rate

Corrente di carica
Charging 
current

Peso
Weight 

Dimensioni d'ingombro
Overall dimensions

Serie
Range

Tipo Type in 5 ore / in 5 hours
Iniziale
Starting

Finale
Final

secco
dry

con acido
with acid X

mm
Y

mm
H

mm
h

mm
Capacit!
Capacity

Corrente
Current

MIDAC PzS
Ah A A A Kg Kg M

F1
20

 •

MIDAC si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modi•che alle caratteristiche tecniche, alla tipologia costruttiva dei propri prodotti e/o alla gamma proposta senza obbligo di darne preventiva comunicazione scritta. 
MIDAC S.p.A. reserves the right to carry out at any time any kind of modi•cation to the technical data, to the manufacturing procedures and/or top t he range of products, without giving previous written information. 

MDL
80

2 MDL 80 2 PzS 160 L 160 32 26 6 8,6 10,4 45 196 440 405

3 MDL 80 3 PzS 240 L 240 48 38 10 12,2 14,8 63 197 440 405 •

4 MDL 80 4 PzS 320 L 320 64 51 13 15,3 19,2 81 197 440 405 •

5 MDL 80 5 PzS 400 L 400 80 64 16 19,2 23,4 99 197 440 405 •

6 MDL 80 6 PzS 480 L 480 96 77 19 22,3 27,8 118 197 440 405 •

7 MDL 80 7 PzS 560 L 560 112 90 22 26,4 32,3 136 197 440 405 •

8 MDL 80 8 PzS 640 L 640 128 102 26 29,1 36,2 154 197 440 405 •

9 MDL 80 9 PzS 720 L 720 144 115 29 33,5 41,3 172 197 440 405 •

10 MDL 80 10 PzS 800 L 800 160 128 32 37,5 45,7 190 197 440 405 •

MDL
90

2 MDL 90 2 PzS 180 L 180 36 29 7 9,6 12,2 46,5 197,5 500 465

3 MDL 90 3 PzS 270 L 270 54 43 11 13,5 17,5 64,5 197,5 500 465 •

4 MDL 90 4 PzS 360 L 360 72 58 14 17,6 22 82,5 197,5 500 465 •

5 MDL 90 5 PzS 450 L 450 90 72 18 21,9 26,7 100,5 197,5 500 465 •

6 MDL 90 6 PzS 540 L 540 108 86 22 25,5 31,9 118,5 197,5 500 465 •

7 MDL 90 7 PzS 630 L 630 126 101 25 29,5 36,7 136,5 197,5 500 465 •

8 MDL 90 8 PzS 720 L 720 144 115 29 34 41,4 154,5 197,5 500 465 •

9 MDL 90 9 PzS 810 L 810 162 130 32 38,4 47,9 172,5 197,5 500 465 •

10 MDL 90 10 PzS 900 L 900 180 144 36 43,4 52,6 190,5 197,5 500 465 •

MDL
105

2 MDL 105 2 PzS 210 L 210 42 34 8 11,2 13,6 46,5 197,5 550 515

3 MDL 105 3 PzS 315 L 315 63 50 13 15,8 19,6 64,5 197,5 550 515 •

4 MDL 105 4 PzS 420 L 420 84 67 17 20,2 24,7 82,5 197,5 550 515 •

5 MDL 105 5 PzS 525 L 525 105 84 21 24,8 30,3 100,5 197,5 550 515 •

6 MDL 105 6 PzS 630 L 630 126 101 25 29,8 36,1 118,5 197,5 550 515 •

7 MDL 105 7 PzS 735 L 735 147 118 29 35 42,3 136,5 197,5 550 515 •

8 MDL 105 8 PzS 840 L 840 168 134 34 39,8 47,8 154,5 197,5 550 515 •

9 MDL 105 9 PzS 945 L 945 189 151 38 43,5 53,9 172,5 197,5 550 515 •

10 MDL 105 10 PzS 1050 L 1050 210 168 42 49,3 60 190,5 197,5 550 515 •
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MDL
115

2 MDL 115 2 PzS 230 L 230 46 37 9 11,6 14,4 46,5 197,5 570 535

3 MDL 115 3 PzS 345 L 345 69 55 14 16,5 20,1 64,5 197,5 570 535 •

4 MDL 115 4 PzS 460 L 460 92 74 18 21 26,1 82,5 197,5 570 535 •

5 MDL 115 5 PzS 575 L 575 115 92 23 26 32,2 100,5 197,5 570 535 •

6 MDL 115 6 PzS 690 L 690 138 110 28 30,3 37,3 118,5 197,5 570 535 •

7 MDL 115 7 PzS 805 L 805 161 129 32 36,1 43,9 136,5 197,5 570 535 •

8 MDL 115 8 PzS 920 L 920 184 147 37 40,9 50,2 154,5 197,5 570 535 •

9 MDL 115 9 PzS 1035 L 1035 207 166 41 45,8 56,3 172,5 197,5 570 535 •

10 MDL 115 10 PzS 1150 L 1150 230 184 46 50,3 61,8 190,5 197,5 570 535 •

MDL
125

2 MDL 125 2 PzS 250 L 250 50 40 10 12,4 15,1 46,5 197,5 605 570

3 MDL 125 3 PzS 375 L 375 75 60 15 17,2 21,4 64,5 197,5 605 570 •

4 MDL 125 4 PzS 500 L 500 100 80 20 22,3 27,4 82,5 197,5 605 570 •

5 MDL 125 5 PzS 625 L 625 125 100 25 28,3 33,9 100,5 197,5 605 570 •

6 MDL 125 6 PzS 750 L 750 150 120 30 32,5 40,4 118,5 197,5 605 570 •

7 MDL 125 7 PzS 875 L 875 175 140 35 38,3 47,4 136,5 197,5 605 570 •

8 MDL 125 8 PzS 1000 L 1000 200 160 40 43,5 53,7 154,5 197,5 605 570 •

9 MDL 125 9 PzS 1125 L 1125 225 180 45 49,7 59 172,5 197,5 605 570 •

10 MDL 125 10 PzS 1250 L 1250 250 200 50 54,3 65,6 190,5 197,5 605 570 •

MDL
140

2 MDL 140 2 PzS 280 L 280 56 45 11 14,7 18,2 46,5 197,5 730 695

3 MDL 140 3 PzS 420 L 420 84 67 17 21,3 26,2 64,5 197,5 730 695 •

4 MDL 140 4 PzS 560 L 560 112 90 22 26,8 33,8 82,5 197,5 730 695 •

5 MDL 140 5 PzS 700 L 700 140 112 28 33,3 41,3 100,5 197,5 730 695 •

6 MDL 140 6 PzS 840 L 840 168 134 34 40 49,3 118,5 197,5 730 695 •

7 MDL 140 7 PzS 980 L 980 196 157 39 46,8 58,3 136,5 197,5 730 695 •

8 MDL 140 8 PzS 1120 L 1120 224 179 45 53,3 65,7 154,5 197,5 730 695 •

9 MDL 140 9 PzS 1260 L 1260 252 202 50 60,4 73 172,5 197,5 730 695 •

10 MDL 140 10 PzS 1400 L 1400 280 224 56 63,6 79,6 190,5 197,5 730 695 •

MDL
155N

2 MDL 155N 2 PzS 310 L 310 62 50 12 15,5 19 46,5 197,5 750 720

3 MDL 155N 3 PzS 465 L 465 93 74 19 21,7 26,8 64,5 197,5 750 720 •

4 MDL 155N 4 PzS 620 L 620 124 99 25 27,8 34,9 82,5 197,5 750 720 •

5 MDL 155N 5 PzS 775 L 775 155 124 31 34,5 42,8 100,5 197,5 750 720 •

6 MDL 155N 6 PzS 930 L 930 186 149 37 41,5 51,3 118,5 197,5 750 720 •

7 MDL 155N 7 PzS 1085 L 1085 217 174 43 48,3 59,2 136,5 197,5 750 720 •

8 MDL 155N 8 PzS 1240 L 1240 248 198 50 55,3 67,4 154,5 197,5 750 720 •

9 MDL 155N 9 PzS 1395 L 1395 279 223 56 60,5 74,7 172,5 197,5 750 720 •

10 MDL 155N 10 PzS 1550 L 1550 310 248 62 66,1 83 190,5 197,5 750 720 •

Elementi
Cells

Capacit!  e regime 
di scarica

Capacity and
discharge rate

Corrente di carica
Charging 
current

Peso
Weight 

Dimensioni d'ingombro
Overall dimensions

Serie
Range

Tipo Type in 5 ore / in 5 hours
Iniziale
Starting

Finale
Final

secco
dry

con acido
with acid X

mm
Y

mm
H

mm
h

mm
Capacit!
Capacity

Corrente
Current

MIDAC PzS
Ah A A A Kg Kg

BATTERIE TRAZIONE - MOTIVE POWER BATTERIES

M
F1

20
 •

* Elementi MDL 160 disponibili su richiesta - MDL 16 0 available on request
** Elementi a 12 piastre disponibili su richiesta (contattare sempre il nostro servizio vendite per informazioni) - 12 plates cells available on demand (contact our sales service for further information)
MIDAC si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modi•che alle caratteristiche tecniche, alla tipologia costruttiva dei propri prodotti e/o alla gamma proposta senza obbligo di darne preventiva comunicazione scritta. 
MIDAC S.p.A. reserves the right to carry out at any time any kind of modi•cation to the technical data, to the manufacturing procedures and/or top t he range of products, without giving previous written information. 

DIN RANGE
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Elementi
Cells

Capacit!  e regime 
di scarica

Capacity and
discharge rate

Corrente di carica
Charging 
current

Peso
Weight 

Dimensioni d'ingombro
Overall dimensions

Serie
Range

Tipo Type in 5 ore / in 5 hours
Iniziale
Starting

Finale
Final

secco
dry

con acido
with acid X

mm
Y

mm
H

mm
h

mm
Capacit!
Capacity

Corrente
Current

MIDAC PzB
Ah A A A Kg Kg

MBS
55

2 MBS 55 2 PzB 110 110 22 18 5 7,1 8,4 45 157,5 432 402

3 MBS 55 3 PzB 165 165 33 27 7 9,6 11,5 61 157,5 432 402

4 MBS 55 4 PzB 220 220 44 36 9 11,8 14,6 77 157,5 432 402

5 MBS 55 5 PzB 275 275 55 44 11 14,3 17,8 93 157,5 432 402

6 MBS 55 6 PzB 330 330 66 53 14 16,8 20,9 109 157,5 432 402

7 MBS 55 7 PzB 385 385 77 62 16 19,1 24 125 157,5 432 402

8 MBS 55 8 PzB 440 440 88 71 18 21,7 27,2 141 157,5 432 402

9 MBS 55 9 PzB 495 495 99 80 20 24 30,3 157 157,5 432 402

10 MBS 55 10 PzB 550 550 110 88 22 26,5 33,3 173 157,5 432 402

MBS
65

2 MBS 65 2 PzB 130 130 26 21 6 7,4 9,5 45 157,5 484 454

3 MBS 65 3 PzB 195 195 39 32 8 10,5 13,4 61 157,5 484 454

4 MBS 65 4 PzB 260 260 52 42 11 14,2 16,8 77 157,5 484 454

5 MBS 65 5 PzB 325 325 65 52 13 17,3 20,5 93 157,5 484 454

6 MBS 65 6 PzB 390 390 78 62 16 20,5 24,2 109 157,5 484 454

7 MBS 65 7 PzB 455 455 91 73 19 23,4 27,7 125 157,5 484 454

8 MBS 65 8 PzB 520 520 104 84 21 26,5 31,4 141 157,5 484 454

9 MBS 65 9 PzB 585 585 117 94 24 29,5 35 157 157,5 484 454

10 MBS 65 10 PzB 650 650 130 104 26 32,3 38,5 173 157,5 484 454

MBS
75

2 MBS 75 2 PzB 150 150 30 24 6 8,5 10,5 45 157,5 543 513

3 MBS 75 3 PzB 225 225 45 36 9 11,7 15 61 157,5 543 513

4 MBS 75 4 PzB 300 300 60 48 12 14,7 18,8 77 157,5 543 513

5 MBS 75 5 PzB 375 375 75 60 15 18,2 23,1 93 157,5 543 513

6 MBS 75 6 PzB 450 450 90 72 18 21,4 27,2 109 157,5 543 513

7 MBS 75 7 PzB 525 525 105 84 21 24,6 31,4 125 157,5 543 513

8 MBS 75 8 PzB 600 600 120 96 24 27,8 35,6 141 157,5 543 513

9 MBS 75 9 PzB 675 675 135 108 27 31 39,5 157 157,5 543 513

10 MBS 75 10 PzB 750 750 150 120 30 34,2 43,7 173 157,5 543 513

MBS
85

2 MBS 85 2 PzB 170 170 34 27 7 9,7 12,2 45 157,5 597 567

3 MBS 85 3 PzB 255 255 51 41 10 13,5 17 61 157,5 597 567

4 MBS 85 4 PzB 340 340 68 54 14 16,2 21,5 77 157,5 597 567

5 MBS 85 5 PzB 425 425 85 68 17 19,9 26,4 93 157,5 597 567

6 MBS 85 6 PzB 510 510 102 82 20 23,1 30,8 109 157,5 597 567

7 MBS 85 7 PzB 595 595 119 95 24 26,7 35,5 125 157,5 597 567

8 MBS 85 8 PzB 680 680 136 109 28 30,3 40,4 141 157,5 597 567

9 MBS 85 9 PzB 765 765 153 123 31 33,6 44,8 157 157,5 597 567

10 MBS 85 10 PzB 850 850 170 136 34 37,3 49,7 173 157,5 597 567

MIDAC si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modi•che alle caratteristiche tecniche, alla tipologia costruttiva dei propri prodotti e/o alla gamma proposta senza obbligo di darne preventiva comunicazione scritta. 
MIDAC S.p.A. reserves the right to carry out at any time any kind of modi•cation to the technical data, to the manufacturing procedures and/or top t he range of products, without giving previous written information. 

BS RANGE
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BATTERIE TRAZIONE - MOTIVE POWER BATTERIES

MBS
100

2 MBS 100 2 PzB 200 200 40 32 8 10 12,8 45 157,5 634 604

3 MBS 100 3 PzB 300 300 60 48 12 13,7 17,5 61 157,5 634 604

4 MBS 100 4 PzB 400 400 80 64 16 16 22,6 77 157,5 634 604

5 MBS 100 5 PzB 500 500 100 80 20 19,5 27,5 93 157,5 634 604

6 MBS 100 6 PzB 600 600 120 96 24 23 32,5 109 157,5 634 604

7 MBS 100 7 PzB 700 700 140 112 28 26,3 37,3 125 157,5 634 604

8 MBS 100 8 PzB 800 800 160 128 32 29,7 42,2 141 157,5 634 604

9 MBS 100 9 PzB 900 900 180 144 36 32,9 46,8 157 157,5 634 604

10 MBS 100 10 PzB 1000 1000 200 160 40 36,2 51,6 173 157,5 634 604

MBS
105

2 MBS 105 2 PzB 210 210 42 34 9 11,7 14,8 45 157,5 718 688

3 MBS 105 3 PzB 315 315 63 51 13 16,5 20,4 61 157,5 718 688

4 MBS 105 4 PzB 420 420 84 68 17 21,3 26,1 77 157,5 718 688

5 MBS 105 5 PzB 525 525 105 84 21 25,5 31,7 93 157,5 718 688

6 MBS 105 6 PzB 630 630 126 101 26 30,3 37,3 109 157,5 718 688

7 MBS 105 7 PzB 735 735 147 118 30 33,1 43 125 157,5 718 688

8 MBS 105 8 PzB 840 840 168 135 34 37,2 48,7 141 157,5 718 688

9 MBS 105 9 PzB 945 945 189 152 38 41,5 54,3 157 157,5 718 688

10 MBS 105 10 PzB 1050 1050 210 168 42 45,8 59,9 173 157,5 718 688

Elementi
Cells

Capacit!  e regime 
di scarica

Capacity and
discharge rate

Corrente di carica
Charging 
current

Peso
Weight 

Dimensioni d'ingombro
Overall dimensions

Serie
Range

Tipo Type in 5 ore / in 5 hours
Iniziale
Starting

Finale
Final

secco
dry

con acido
with acid X

mm
Y

mm
H

mm
h

mm
Capacit!
Capacity

Corrente
Current

MIDAC PzB
Ah A A A Kg Kg

MIDAC si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modi•che alle caratteristiche tecniche, alla tipologia costruttiva dei propri prodotti e/o alla gamma proposta senza obbligo di darne preventiva comunicazione scritta. 
MIDAC S.p.A. reserves the right to carry out at any time any kind of modi•cation to the technical data, to the manufacturing procedures and/or top t he range of products, without giving previous written information. 
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Tutti gli elementi MDL / MBS di produzione Midac 
sono disponibili nell'esecuzione ªCable-Tech ª con con-
nessioni in rame flessibile isolato.

All MDL / MBS cells made by Midac are available 
with ªCable-Techº system and cells connectors in 
insulated copper.

Disegno non vincolante.

STANDARDS: EN 60 254-1, EN 60 254-2

MIDAC si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modi•che alle caratteristiche tecniche, alla tipologia costruttiva dei propri prodotti e/o alla gamma proposta senza obbligo di darne preventiva comunicazione scritta. 
MIDAC S.p.A. reserves the right to carry out at any time any kind of modi•cation to the technical data, to the manufacturing procedures and/or top t he range of products, without giving previous written information. 

COLLEGAMENTI ED ACCESSORI - BATTERY LAYOUT AND ACCESSORIES

DCBA

Connessioni flessibili a vite (C.T. - 
Cable Tech) e dispositivo per rab-
bocco acqua centralizzato (R.C.)

Flexible screwed connectors (C.T. - 
Cable Tech) with automatic water 
filling system (R.C.)

A
Sistema di rabbocco automatico 
RC4-GAS con recupero gas

Automatic filling system RC4-GAS 
complete with gas recovery system

B
Connessioni flessibili a vite (C.T. - 
CableTech)

Flexible screwed connectors (C.T. -
Cable Tech)

C
Connessioni flessibili a vite (C. T. - 
Cable Tech), dispositivo di circola-
zione dell'elettrolito (A.T.-Air Tech)

Flexible screwed connectors (C.T.-
Cable Tech) with electrolyte circu-
lation device (A.T.-Air Tech)

D

Y

X

h H

Drawing not binding.
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Vantaggi
120 cicli senza manutenzione
Risparmio energetico nelle operazioni di carica con Midacharge
Riduzione dei costi di manutenzione
Resistenza a cicli di carica/scarica profonde
Semplicit! di utilizzo

Caratteristiche principali
Tappo speciale con aumentata superficie di condensazione
Elementi in esecuzione ªCable Techº e ªAir Techº
Indicatore di livello con segnalazione visiva
Le batterie MF120 saranno vendute esclusivamente con il relativo ªMI-
DACHARGEº (Vedere pagina 15)

Advantages
120 Maintenance Free Cycles
Energy saving during charging operation with ªMIDACHARGEº
Reduced cost for maintenance
Resistance to deep charge/discharge cycles
Easy to use

Technical features
Special plug with increased condense surface
Cells in ªCABLETECHº and ªAIRTECº executions
Level indicator with blinky signal
The MF120 batteries will be sold only with ªMIDACHARGEº suitable for 
the battery (See page 15)

Avantages principaux
120 cycles sans maintenance
R"duction de co#t de l'"nergie pendant la recharge avec 
ªMIDACHARGEº
R"duction des frais de maintenance
Haute r"sistance aux cycles pour les batteries fortement engag"es
Maintenance facilit"e

Caract"ristiques principales
Bouchon sp"cial avec surface de condensation augment"e
El"ments avec connexions viss"es et ªAir-Techº
Indicateur de contr$le du niveau avec voyant
Les batteries MF120 sont vendues uniquement en pack avec chargeur
 ªMIDACHARGEº (Voire page 15)

Vorteile
120 wartungsfreie Zyklen
Energiesparen bei Verwendung des ªMIDACHARGEª Ladeger%tes
Senkung der Wartungskosten
Hohe Zyklenfestigkeit bei Tiefentladung
Einfache Anwendung

Technische Eigenschaften
Besondere Verschlussstopfen mit vergr&sserter Oberfl%che f*r h&here 
R*ckf*hrung des Kondensats 
Zellen in  ªCable-Techª  und  ªAir-Techª Ausf*hrung
Elektrolytstandsanzeiger mit visuellem Signal
Die ªMF120ª Batterien sind verf*gbar nur mit dem dazugeh&renden 
ªMIDACHARGEª (Siehe Seite 15)

120 CICLI SENZA MANUTENZIONE - 120 CYCLES MAINTENANCE FREE

MIDAC si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modi•che alle caratteristiche tecniche, alla tipologia costruttiva dei propri prodotti e/o alla gamma proposta senza obbligo di darne preventiva comunicazione scritta. 
MIDAC S.p.A. reserves the right to carry out at any time any kind of modi•cation to the technical data, to the manufacturing procedures and/or top t he range of products, without giving previous written information. 
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Veri•cate la possibilità di ordinare la Vs. batteria con il sistema MF120. Controllate le tabelle tecniche di pagina 4-5-6.
Check the possibility to purchase your battery with the system MF120. Verify the cross-references at pages 4-5-6. of this lea!et. 

Comparazione cicli di rabbocco batteria standard/MF120
Ref•lling curves comparation between standard battery/MF120

MIDAC si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modi•che alle caratteristiche tecniche, alla tipologia costruttiva dei propri prodotti e/o alla gamma proposta senza obbligo di darne preventiva comunicazione scritta. 
MIDAC S.p.A. reserves the right to carry out at any time any kind of modi•cation to the technical data, to the manufacturing procedures and/or top t he range of products, without giving previous written information. 
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NUOVO STILE BRITISH PER MIDAC - NEW BRITISH STYLE BY MIDAC

MIDAC si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modi•che alle caratteristiche tecniche, alla tipologia costruttiva dei propri prodotti e/o alla gamma proposta senza obbligo di darne preventiva comunicazione scritta. 
MIDAC S.p.A. reserves the right to carry out at any time any kind of modi•cation to the technical data, to the manufacturing procedures and/or top t he range of products, without giving previous written information. 

NEW RANGE OF BRITISH 
STANDARD MONOBLOC 
BATTERIES
In a robust design polypropylene case, a 24 V Monob loc battery 
•tted with BS plates inside. Studied to reduce volt age drop by use 
of short inter cell connectors integrated under lid . 
Ideal to be installed where BS applications are req uired, avoiding 
use of steel tray and minimizing battery weight to enhance truck 
performance. Designed to be installed on the major part of  Wa-
rehouse trucks. Also available complete with automa tic water •lling 
system on demand (option).

Batteria 24 V monoblocco derivata dall'esperienza MIDAC nelle batterie 
in polipropilene per applicazioni ferroviarie, un'innovativa soluzione che 
sposa piastre tubolari con dimensioni BS (British Standard). Studiata per 
ridurre le cadute di tensione con l'impiego di connessioni intercella sotto-
coperchio saldate su linea automatica di assemblaggio. Soluzione ideale 
per  quelle applicazioni che richiedono batterie composte da elementi BS, 
evitando l'impiego di cassoni in acciaio riducendo il peso della batteria 
migliorando le prestazioni del carrello. Disegnata per essere installata sul-
la maggior parte dei carrelli transpallet. La batteria + equipaggiabile su 
richiesta con il sistema di rabbocco automatico MIDAC.   

NUOVA GAMMA DI 
BATTERIE MONOBLOCCO 
BRITISH STANDARD

VERSIONI FUTURE - COMING VERSION

3 MBS block 195 to 300 Ah
2 MDL block 180 to 250 Ah 

MBSblock A B C Kg

2/130 500 457 470 110

2/150 549 506 519 125

2/200 660 617 630 160

MODELLI - MODELS

Caricabatterie specifico per MBS Block
Suitable for MBS Block

BC1

DIMENSIONS:

ù25
665

635 138

ABC

641

553
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MIDAC si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modi•che alle caratteristiche tecniche, alla tipologia costruttiva dei propri prodotti e/o alla gamma proposta senza obbligo di darne preventiva comunicazione scritta. 
MIDAC S.p.A. reserves the right to carry out at any time any kind of modi•cation to the technical data, to the manufacturing procedures and/or top t he range of products, without giving previous written information. 

* Per valutare i valori di capacità massima in relazione alla tensione di esercizio massima, consultare il catalogo completo.
In order to match the right capacity  performances at desired voltage check on the MIDATRON complete catalogue.

MD01 
SP ªWaº 

Consigliati per batterie con tensioni 24 ± 80 V e 
capacit! 300 ± 960 Ah;. 
Advised for recharging batteries 24 – 80 V e 
capacity 300 – 960 Ah*.

ALIMENTAZIONE MONOFASE  
SINGLE-PHASE POWER SUPPLY

MD02
STR ªWaº

Consigliati per batterie con tensioni 24 ± 96 V e 
capacit! 350 ± 1030 Ah;. 
Advised for recharging batteries 24 – 96 V 
and capacity 350 – 1030 Ah*. 

ALIMENTAZIONE TRIFASE 
THREE-PHASE POWER SUPPLY

MD03
TOP ªWaº 

Consigliati per batterie con tensioni 24 ± 96 V e 
capacit! 300 ± 1650 Ah;.
Advised for recharging batteries 24 – 96 V 
and capacity 300 – 1650 Ah*.

ALIMENTAZIONE TRIFASE 
THREE-PHASE POWER SUPPLY

MD04 
TOP ªWoWaº 

Consigliati per batterie con tensioni 24 ± 96 V e 
capacit! 300 ± 1650 Ah;. 
Advised for recharging batteries 24 – 96 V e 
capacity 300 – 1650 Ah*.

ALIMENTAZIONE TRIFASE 
THREE-PHASE POWER SUPPLY

MD05
TOP ªWoWaº
AIR PUMP

Consigliati per batterie con tensioni 24 ± 96 V e 
capacit! 300 ± 1650 Ah;. Completi di sistema Air-
Tech. 
Advised for recharging batteries 24 – 96 V 
e capacity 300 – 1650 Ah*.Fitted with acid 
circulation system.

ALIMENTAZIONE TRIFASE 
THREE-PHASE POWER SUPPLY

MIDATRON

MD00
ST ªWaº - SM ªWaº

Consigliati per batterie con tensioni 12 ± 36 V e 
capacit! 90 ± 400 Ah; (ST ªWaº) oppure 12 ± 48 
V (SM ªWaº) e capacit! 90 ± 400 Ah; . 
Advised for recharging batteries 12 – 36 V 
and capacità 90 – 400 Ah* (ST “Wa”) or 12 
– 48 V (SM “Wa”) and capacity 90 – 400 Ah *

ALIMENTAZIONE MONOFASE  
SINGLE-PHASE POWER SUPPLY
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MIDACHARGE

MCH1
A MURO - WALL MOUNTED

Disponibile nelle tensioni da 24V a 36V< + adatto alla ricarica di batterie
sino alla capacit! massima di 335 Ah;.
ALIMENTAZIONE MONOFASE.

Available in the voltage 24 and 36V, it is suitable  for recharging 
batteries with capacity up to 335 Ah

SINGLE ±PHASE VOLTAGE SUPPLY

MCH3
A MURO - WALL MOUNTED

Disponibile nelle tensioni da 24V a 72V< + adatto alla ricarica di batterie
sino alla capacit! massima di 665 Ah;.
ALIMENTAZIONE MONOFASE.

Available in the voltage from 24 to 72V, it is suit able for recharging 
batteries with capacity up to 665 Ah

SINGLE-PHASE VOLTAGE SUPPLY

MCH5| MCH7| MCH9
A MURO - WALL MOUNTED

Disponibile nelle tensioni da 24V a 96V (solo MCH7)< + adatto alla ricarica di 
batterie sino alla capacit! massima di 1200 Ah;.
ALIMENTAZIONE TRIFASE.

Available in the voltage from 24 to 96V (MCH7 only) , it is suitable for 
recharging batteries with capacity up to 1200 Ah

THREE-PHASE VOLTAGE SUPPLY.

MCHTOP
A TERRA - FLOOR MOUNTED

Disponibile nelle tensioni da 24V a 96V< + adatto alla ricarica di batterie sino 
alla capacit! massima di 1250 Ah;.
ALIMENTAZIONE TRIFASE.

Available in the voltage from 24 to 96V, it is suit able for recharging 
batteries with capacity up to 1250 Ah

THREE-PHASE VOLTAGE SUPPLY.

peso / weight: 9,0 kg270 mm

12
0 

m
m

55
0 

m
m

160 mm

80
 m

m

30
0 

m
m

peso / weight: 2,2 kg
peso / weight: 5,5 kg

220 mm

43
0 

m
m

90
 m

m

490 mm

61
0 

m
m

29
0 

m
m

peso / weight: 30 kg

Caricabatteria Alta Frequenza MIDACHARGE, disponibili in una vasta 
gamma di modelli per rispondere alle Vs. esigenze. I caricabatteria 
MIDACHARGE sono offerti con curva di carica IU/Ia e possono essere 
scelti in funzione di un tempo di ricarica di 8 oppure 12 ore.
Su richiesta allestimento con pompa di soffiaggio aria per impiego con 
batterie MIDAC A.T. / MF120 / CWS.

High Frequency “MIDACHARGE” battery chargers availa ble in a 
wide range of models, to meet your applications and  requirements. 
MIDACHARGE are offered with a charging curve IUIa t o optimise the 
performances of your battery and to ensure maximum lifespan. Char-
gers can be chosen with a recharging time of either  8 or 12 hours. 
On request they can be •tted with air circulation p ump, in order to be 
used in combination to our A.T., MF120 or CWS batte ries.     

* Per de•nire il caricabatteria  idoneo per la Vs. batteria, Vi preghiamo di consultare le tabelle nel catalogo Midacharge.
     In order to de•ne the proper charger suitable to your battery please refer to the tables in the  Midacharge catalogue.

BC1
MOUNTING:
A MURO - WALL MOUNTED
A BORDO - ON BOARD

Disponibile unicamente nella tensione 24V<  + adatto alla ricarica di batterie sino alla capacit! massima di 250 Ah

ALIMENTAZIONE MONOFASE.

Available only in 24V, suitable for recharging batt eries with capacity up to 250 Ah

SINGLE-PHASE VOLTAGE SUPPLY.

peso / weight: 1,39 kg

105 mm

75
 m

m

28
5 

m
m

MIDAC si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modi•che alle caratteristiche tecniche, alla tipologia costruttiva dei propri prodotti e/o alla gamma proposta senza obbligo di darne preventiva comunicazione scritta. 
MIDAC S.p.A. reserves the right to carry out at any time any kind of modi•cation to the technical data, to the manufacturing procedures and/or top t he range of products, without giving previous written information. 
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MIDAC si riserva il diritto di apportare in qualsiasi momento modi•che alle caratteristiche tecniche, alla tipologia costruttiva dei propri prodotti e/o alla gamma proposta senza obbligo di darne preventiva comunicazione scritta. 
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Batterie a sicurezza aumentata a norma ATEX.
Motive power batteries conform to the ATEX requirements.

NOTE

che 
tion to 


